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3124WR

Specialutvecklad och robust
radio med stor flexibilitet.

Den ar vid leverans bestyckad med 24 av Post- & Telestyrelsen godkénda
kanaler for fritidsbandet 31MHz. Radion har en stor och lattaviast display
med in- och urkopplingsbar belysning.
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| forpackningen skall féljande finnas
+  Radiodel 3124 WR

* Antenn
* Laddningsbart batteri
* Laddare

* Handlovsrem
« Baltesclips med 2 skruvar
» Svensk bruksanvisning

(Det finns forpackningsalternativ som saknar batteri och laddare.)

Obs! Om nagot skulle saknas kontakta ditt ink6psstélle.

Som extra tillbehor finns att képa

*  Monofon

«  Oronmussla

* Miniheadset

* Laddningsbart batteri
* Torrbatterikassett

* Mobilladdare

Obs! Vid anvédndning av torrbatteri kan uteffekten reduceras nagot.

Drifttagning

Skruva fast antennen pa antennkontakten.
Montera ett laddat batteri eller torrbatterikassett

till radiodelen enligt skiss. Skjut in batteriet ill
ett klick hors.

For borttagning av batteriet fors lasknappen
pa apparatens undersida i pilens riktning,
vik sedan ut batteriet.

Laddningskabeln ansluts till uttaget for
laddning pa batteriets baksida. | S
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Laddning

Laddning sker med en vaggladdare som ansluts till ett natuttag fér 230 volt

50-60 Hz. Anvand endast Genzo originalladdare.

Vid laddning skall radion vara avstangd.

For att erhalla lang livslangd pa batteriet ar det viktigt att batteriet laddas pa ratt satt.
Forsta gangen skall batteriet laddas mellan 24-48 timmar. Det ar helt normalt att batteriet
blir ljummet under laddning.

Om radion anvands paslagen en hel dag, ladda garna batteriet i 24 timmar och déarefter

avbryta laddningen. Om apparaten inte anvands under lang tid urladdas batteriet genom
sjalvurladdning. Det ar darfor viktigt att batteriet laddas cirka en gang var tredje manad.
Obs! Batteriet levereras oladdat.

Om baltesclips 6nskas, monteras detta pa batteriets baksida med bifo-
gade skruvar.

Batterivarning vid for lag batterispanning indikeras genom att bokstaverna
"LO" blinkar i displayen samtidigt som korta tonstétar hors i hdgtalaren.
Nar batterivarning indikeras maste batteriet laddas. Man kan dock
anvanda radion en kortare tid efter det att batterivarning erhallits.

Uteffekt

Sandarens uteffekt kan stéllas in i tva steg: 1 och 4 Watt.

Andring av uteffekten sker genom att trycka in séndarknappen och déref-
ter med hjalp av nagon av knapparna UP eller DOWN valja 6nskad effekt.
For att lagra informationen. Tryck FUNC + MR [M lyser].

Tryck ater FUNC + MR [M slocknar].

Installd effekt indikeras i teckenfonstret med:

L =1 Watt och H = 4 Watt.

Hog uteffekt (4W) ger hdg stréomforbrukning och bér undvikas annat an
om hérbarheten hos motstationen ar dalig. Ofta ger uteffekten pa

1 Watt mycket bra rackvidd och strémférbrukningen blir 1ag (batteriet
racker langre tid).
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1. Funktionsknappsindikator 5. Tangenttonsindikator
2. Kanalminnesindikator 6. Indikator for uteffekt och faltstyrka
3. Last knappsats 7. Brussparr och upptagetindikator
4. Symboler for uteffekt 8. Batterisymbol

och féltstyrka 9. Sandsparr
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Anvandning

Gor sa har:

1. Sla pa apparaten med strombrytaren TILL/FRAN med VOLYMKON-
TROLLEN och stéll in énskad volym.

2. Stall in 6nskad kanal med nagon av knapparna UP eller DOWN.
Installd kanal visas i displayen. Alla anvandare inom ett jaktlag maste
anvanda samma kanal.

3. Hall apparaten sa att antennen &ar lodréat.

4. Foér att sdnda: Tryck in SANDARKNAPPEN och bérja efter ca en halv
sekund att tala pa ungefar 5 cm avstand fran mikrofonen. Indikatorlam-
pan skall lysa med fast, klart, rétt sken hela tiden som séndarknappen
halls intryckt. Slapp knappen nar du talat fardigt.

5. Justera med volymkontrollen till dnskad ljudstyrka vid mottagning.

6. For att tillfalligt 6ppna brussparren vid mottagning tryck en gang pa
BRUSSPARRSKNAPPEN. Fér att ater stinga brusspérren tryck ytterli-
gare en gang pa samma knapp.

7. Uteffekten pa séndaren kan stéllas i tva olika lagen:
1 eller 4 Watt.
Fér att @ndra uteffekten gor sa hér:

Tryck in SANDARKNAPPEN, justera med UP eller DOWN till énskad
uteffekt. | displayen markeras detta med L for lag och H for hog uteffekt.

For att spara effekten:

Tryck FUNC + MR [M lyser].
Tryck ater FUNC + MR [M slocknar].
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Ur- och inkoppling av kanal

En kanal kan bortkopplas respektive inkopplas enligt féljande.

Bortkoppling:

Valj med UP eller DOWN den kanal som skall bortkopplas.
Tryck FUNC + MR [M lyser]. Tryck MR [M blinkar].
Tryck FUNC + MR [M slocknar], kanalen ar nu bortkopplad.

Inkoppling:

Tryck FUNC + MR [M blinkar], valj med UP eller DOWN den kanal som
ater skall inkopplas. Tryck MR [M lyser].
Tryck FUNC + MR [M slocknar], kanalen ar nu ater inkopplad.

Om [M blinkar] ar kanalen bortkopplad.

Lasning av knappfunktion

De fyra funktionsknapparna pa radions front kan lasas elektriskt, vilket
kan vara praktiskt om apparaten endast skall anvandas pa en kanal eller
for att skydda knapparna mot oavsiktlig beréring nar apparaten bars i
handen, i ficka eller i ryggsack.

Lasning:

Tryck FUNC + UP/LOCK. En liten nyckelsymbol syns i displayens évre del.
Knappfunktionen &ar nu last.

Upplasning:

Tryck FUNC + UP/LOCK. En liten nyckelsymbol férsvinner i displayen.
Knappfunktionen &r nu upplast.




Displaybelysning
Téandning:
Tryck FUNC + DOWN. Belysningen ténds i ca 6 sekunder.

Sldckning:
Tryck FUNC + DOWN eller vanta sa slocknar belysningen automatiskt.

Tangentton/Batterivarningspip
Inkopplinglurkoppling av ton:

Tryck FUNC + MR.
Tryck CALL for att vaxla mellan ton av eller pa, detta indikeras med
symbol i displayen.

Val av batteristyrka

Det finns 3 st batteristyrkor att vélja mellan:
12V, 9V, 7.2V beroende pa vilket batteri som anvands.

Obs! Radion levereras med 12 V batteri.

Andring av batteristyrka:

Tryck FUNC och hall den nedtryckt + SQL-knappen 1 gang for att komma
in i programmeringslage.

Tryck DOWN eller UP for att vaxla mellan styrkorna.

Tryck till pa sandningsknappen for att avsluta installiningen.

For att spara installningen. Tryck FUNC + MR [M lyser]. Tryck ater

FUNC + MR [M slocknar].
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Val av batterisparfunktion

Det finns 4 st olika batterisparlagen.

For att andra batterisparfunktion:

Tryck FUNC och hall den nedtryckt + SQL-knappen 2 ganger for att
komma in i programmeringslage. Man kan nu vélja mellan 0—-3 med
DOWN eller UP:

0 betyder ingen batterisparfunktion

1 betyder att apparaten “sover” i 480 ms och &r “vaken” i 480 ms
2 betyder att apparaten “sover” i 960 ms och ar “vaken” i 480 ms
3 betyder att apparaten “sover” i 1.140 ms och &r “vaken” i 480 ms
For att spara installningen. Tryck FUNC + MR [M lyser]. Tryck ater
FUNC + MR [M slocknar].

Kanalpassning “Scanning”

Kanalpassning gor att man kan ha passning pa alla inprogrammerade
kanaler som inte uteslutits. Detta kan vara praktiskt om man t ex vid
eftersok vid jakt maste passa flera kanaler samtidigt.

Inkoppling:

Tryck FUNC + CALL. Kanalpassningen startar, detta indikeras genom

att punkten efter CH blinkar och kanalerna avsoks i tur och ordning.
Passningen stannar pa den kanal dar radiotrafik pagar. Passningen startar
igen ca 5 sekunder efter det att barvagen pa kanalen férsvunnit.

For att avbryta passningen:
Tryck FUNC + CALL eller tryck p4 SANDNINGSKNAPPEN.
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Snabbkanalval (CH.C)

For att snabbt koppla in en férvald kanal finns funktionen snabbval, vilket
innebar att nér man trycker pa knappen CALL kopplar radion direkt in
kanal 24 som lases i detta lage. Detta indikeras med att CH.C tands i
displayen.

Man kan i detta lage inte valja annan kanal med knapparna UP eller
DOWN. For att aterga till normallage tryck ater pa CALL.

Tvakanalspassning

Med snabbkanalsvalet inkopplat finns en mgjlighet till tvakanalspassning.
Det vill séga att radion passar mellan tidigare installd kanal och CH.C-
kanalen.

For att starta tvakanalspassning gor sa har:

Tryck MR, i displayen vaxlar symbolerna mellan CH.C och instélld kanal.
For att stoppa tvakanalspassningen tryck ater MR och darefter CALL en
eller tva ganger sa att CH.C ater syns i displayen.

Sandsparr

Pa de olika kanalerna kan en sparr programmeras som forhindrar oavsikt-
lig sédndning nar annan radiotrafik pagar pa kanalen.

Inkoppling:

FUNC + MR [MR lyser] + FUNC + CALL = [P lyser].

Urkoppling:
FUNC + MR [MR lyser] + FUNC + CALL = [P slocknar].
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Reset av apparat till leveranslage

Om man oavsiktligt programmerat radion sa att man t ex tappat kanaler
eller inte far den att fungera som man vill kan man géra en reset till
leveranslage.

Reset:

*

Ha apparaten avstangd, tryck FUNC + SQL samtidigt som apparaten satts
pa. Denna reset kan ta upp till 1 minut.

Kanalspecifikationer

Kanal
CHA1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH®6
CH7
CHS8
CH9
CH10
CH11
CH12
CH13
CH14
CH15
CH16
CH17
CH18
CH19
CH20
CH21
CH22
CH23
CH24

CHC

Frekvens

30,930
31,040
31,050
31,060
31,070
31,080
31,090

31
31
31
31
31
31
31
31

,100
,110
,120
,140
,150
,160
,180
,190

31,200
31,210
31,220
31,250
31,260
31,270
31,330
31,340
31,570

31,570

Effekt

4W/1MW
4W/MW
4W/1MW
4W/1MW
4W/1MW
4W/1MW
4W/MW
4W/1MW
4W/1MW
4W/1MW
4W/1MW
4W/1MW
4W/1MW
4W/1MW
4W/1MW
4W/1MW
4W/1MW
4W/MW
4W/MW
4W/1MW
4W/1MW
4W/1MW
4W/MW
4W/MW

4WNMW
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Tekniska data 3124 WR

Matt: 112 x 54 x 42 mm
Vikt: 360g inkl. batteri
Frekvensband: 31 MHz

Kanaler: 24

Uteffekt: 1 Watt / 4 Watt

Strémférbrukning vid sdndning:  lageffekt 450 mA
Strémforbrukning vid séndning:  hogeffekt 900 mA

Forsadkran om 6verensstaimmelse
Harmed intygar Hylte Lantman att denna radio star i 6verensstammelse
med de vasentliga egenskapskrav och évriga relevanta bestammelser
som framgar av direktiv 1999/5/EG.

(e 0413 @

Radion ar avsedd att anvandas i Sverige
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