MONTERA DITT SIKTE (MOUNTING YOUR SCOPE)

X-Sight 4K har 7.62 cm mellan 6gat och sjalva siktet, och monteras genom att anvanda 30mm monteringsringar.
ATN har forsetts med tva stycken standard ringar och en L formad ring (Endast fér X-Sight 4K Pro). Den L
formade ringen &r till for nar man behover ett extra avstand mellan 6ga och sikte pa vissa gevér. Férst, valj de
ringar och position som du féredrar och montera de nedre delarna av ringarna till skenan fér optimal 6gon
avlastning. Placera ditt sikte pa botten halvan av ringarna som du precis har monterat, verifiera att du har
tillirackligt med 6gon avlastning fran ditt sikte. Placera den évre delen av ringarna éver de monterade siktet, se till
sa att halen ratas upp sa att skruvarna kan skruvas l&tt och ordentligt. Tillampa lika mycket vridmoment till alla
skruvar med den férsedda Allen Nyckeln. Se till att ringarna sitter fast ordentligt pa gevéar skenan sa att de inte
lossnar till foljd av rekyl.

For att montera X-Sight 4K siktet till skenan:
1. Lossa fastskruvarna pa sidan av de monterade ringarna.

2. Placera gevér siktet pa skenan sa att projekteringen av skenan, som &r sjélva basen av ringen, gér in i uttaget
av skenan.

3. Spann fast fastskruvarna pa de monterade ringarna

LADDA DIN ENHET ( CHARGING THE DEVICE)

Enheten &r utrustad med en USB (typ c) port. Du hittar den under gummikapan pa den hégra sidan av enheten
(kapan ar markerad med en Iamplig ikon). Vi har inkluderat en USB (typ c) laddningskabel med ditt sikte. Anslut
kabeln till en USB vaggladdare som har tva ampere (vaggladdare inkluderas inte). Notera att det kommer ta
langre tid att ladda ditt sikte om du inte anvander en vaggladdare.

1. 2A USB laddare &r rekommenderat.

2. Att ladda batteriet (fran 0-100%) tar ca 6 timmar med en 2A USB laddare.

3. Batteri Driftstid ar ca 18 timmar pa en enda laddning.

SATTA PA OCH STANGA AV DITT X-SIGHT 4K SIKTE. (TURNING YOUR X-SIGHT 4K ON AND OFF)

For att SATTA PA enheten, tryck och hall pa STROMKNAPPEN tills du ser ATN startbilden.
For att STANGA AV enheten, tryck och hall STROMKNAPPEN tills det star "Shut down the device?" i dialogrutan.
Valj "Yes™ for att stanga av.

VALJA DIN LINS TYP (CHOOSE YOU LENS TYPE)

Innan du nollstaller ditt sikte sa maste du valja vilken linstyp. Ta upp snurr menyn och valj ikonen som liknar en
skiftnyckel for att fa tillgang systeminstéaliningarna, valj SETTINGS, sedan g4 till DEVICE TYPE och valj din
linstyp. Valj antingen 3-14x eller 5-20x.

LAGEN (MODE)

The X-Sight 4K Pro har 2 olika funktions Iagen, basic och advanced.
Basic Mode har dessa foljande funktionerna:

1. Exit

2. System Settings

3. Night Mode (Endast fér X-Sight 4K Pro modeller)

4. Advanced Shortcut

5. Zero Reticle

Advanced Mode har dessa féljande funktionerna:

1. Exit

2. System Settings

3. Night Mode (Endast fér X-Sight 4K Pro modeller)
4. Range Finder

5. Advanced Shortcut



6. Distance Entry

7. Environment

8. WiFi

9. Zero Reticle

10. Ballistic Calculator
11. Gallery

DIOPTER JUSTERINGAR (DIOPTER ADJUSTMENT)

Genom att rotera pa Dioptri Justering Ringen sa kommer du uppna den optimala skérpan for din syn. Titta igenom
okularet medan du fokuserar pa reticle och widgeten pa skarmen.

NOTERA:

Né&r du &r ndjd med Dioptrijusteringen sa behévs den inte justeras igen férutom om nagon annan har
andrat fokus sa de passar dem.

AVSTAND FOCUS (DISTANCE FOCUS)

Rotera Justerings Ringen, som &r nédvandigt, for att uppna rétt fokus péa olika avstand.

ATT SATTA IN MICRO-SD KORTET

Du maste ha ett microSD kort isatt i enheten fér att kunna uppdatera siktet med den senaste versionen och for att
kunna anvanda Inspelningsfunktionen.

Instruktioner pa hur man satter in microSD kortet:

Oppna media port luckan. Se till att X-Sight 4K ar avstangd innan du satter in ditt microSD kort. Satt in microSD
kortet som visas pa bilden.

VIKTIGT ATT NOTERA:

OBS OBS OBS!! Det finns bara ett hall du kan sétta in microSD kortet pa. OBS OBS OBS!!! Tvinga inte in
microSD kortet in i porten eftersom de kan bade skada sikten och korten.

SPELA IN FILM OCH TA BILDER (RECORD VIDEO AND TAKE PICTURES)

Tryck pa den HOGRA knappen fér att bérja och sluta att spela in filmen. RAV funktionen maste vara avstangd for
att du ska kunna bérja och sluta filma manuellt.

Tryck pa den VANSTRA knappen fér att ta kort. Om du trycker pa den VANSTRA knappen samtidigt som du
filmar sa kommer det ocksa att ta kort.

NOTERA:

Dessa funktioner maste vara genomfdrda via hemskirmen.

ZOOM (ZOOM)

For att zooma in med ditt sikte, s maste du anvéanda skrollhjulet p& de vénstra sidan av ditt sikte. Om du snurrar
hjulet framat s& férstorar du sikten och om du snurrar de bak s& minskar du sikten. Sjalva zoom funktionen
fungerar endast vid hemskarmen eller nar du nollstaller ditt sikte.

NOTERA:

N&r enheten blir aktiverad for forsta gangen, sa behdver du justera lins alternativen i popup fonstret innan
du zoomar. Vanligen titta i System Settings, Lens type.



DAG/NATT LAGE (DAY/NIGHT MODE)

For att byta mellan dag eller natt lage, tryck pa OK knappen for att komma till genvdgsmenyn. Sedan kan du
anvanda pilknapparna for att valja NIGHT MODE ikonen och sedan tryck OK.

*Finns endast i X-Sight 4K Pro modelien.

ATT STALLA IN DIN TIDSZON (SETTING YOUR TIME ZONE)

For att valja din tidszon sa ta upp snurr menyn och valj ikonen som liknar en skiftnyckel for att komma till
SYSTEM SETTINGS,; vélj SETTINGS menyn, sedan ga till DATE AND TIME . Valj TIME ZONE. Siffran anger din
tidszon eller offset av GMT.

PROGRAMVARA UPPDATERING (FIRMWARE UPDATE)

Innan du anvéander din enhet, uppdatera din programvara till den senaste versionen. Alla programvaru-
uppdateringar kan hittas pa https://www.atncorp.com/firmware.

For att fa en notis om nya programvaru-uppdateringar, vénligen registrera din enhet till var webbsida. En mailnotis
kommer att skickas till dig om de finns en ny uppdatering tillganglig. Fér att uppdatera din programvara sa
behdver du ett microSD kort och ett fullt laddat internt batteri.

NOTERING:

I hédndelsen av strémavbrott under en uppdatering, sa kan de hidnda att enheten kraschar. Om detta skulle
hdnda sa kommer systemfilerna bli korrupta och kommer da behévas att skickas tillbaka till ATN-fabriken
pa service. for att forsakra att dina nollkoordinater inte férsvinner, skriv ner nollkoordinaterna innan du
bérjar med en programvaru-uppdatering.

Sa uppdaterar du din programvara:

1. Ladda ner ***.bin filen och kopiera till ditt microSD kort—ROTKATALOG.

. satt in kortet i siktet.

. SATT PA ditt sikte

. Tryck pa "YES" i "Firmware Update™ dialogrutan fér att bérja en uppdatering.

. Nér uppdateringen nar "100%" sa kommer enheten automatiskt att starta om.

. Sa fort enheten &r paslagen sa kommer den att ga in i sjalv konfigurationslage.

. Efter att ha slutforts s& kommer den automatiskt att starta om och sedan vara klar for att anvandas.

. Motion Sensing Platform kommer att konfigureras nar den séatts pa.

. Nar programvaru-uppdateringen &r klar, vanligen gér en fabriks omstart innan du anvander produkten.
10. Var vanlig att radera programvaru-filerna fran microSD kortet efter att uppdateringen &r klar. Annars sa
kommer systemet férsoka att uppdatera programvaran varje gang som du sétter pa ditt sikte.
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NOTERA:
Om enheten inte startas om inom 30 sekunder, tryck och hall in pa strémknappen i 15 sekunder sa
kommer siktet att stidngas av.

Nollstalining (ZEROING)

NOTERING:

For att justera ditt sikte sa behdver du ga till Profile/Zero sektionen pa SYSTEM SETTINGS, eller vélja det i
genvagsmenyn. for att hitta SYSTEM SETTINGS, 6ppna genvagsmenyn genom att klicka pa OK KNAPPEN
(bild) och valj ikonen som liknar en skiftnyckel med antingen HOGER eller VANSTER KNAPPEN (bild).

Tryck pa OK KNAPPEN (bild) fér att komma till menyn.

Innan du bérjar med nollstélining processen sa behdver du antingen skapa en ny Profil eller anvanda en som
redan finns. Vi rekommenderar att du skapar en ny for att férsta processen battre. Under Profiles/Zero kategorin
sa hittar du Current, others, import from SD card och Export to SD card. Valj OTHER. Dar sa kommer du se
PROFILE 1 och CREATE NEW PROFILE. Du kan vélja PROFILE 1 och redigera den, eller sa kan du géra en ny
och gora andringar till den. Nar du har valt en profil, sa tryck pa OK KNAPPEN (bild) fér att ladda in den. Nar
profilen har laddat in, sa kommer den att bli din nuvarande profil.

Profiler anvands framst for att fa kunna anvanda ditt sikte pa olika gevar. Pa detta sétt, sa kan du flytta ditt sikte
fran ett gevar till ett nytt, Da kan du enkelt vélja den profil du redan har skapat fér ett sarskilt gevar som du tanker



anvanda. Flera installningar anvénds och for att justera siktet pa samma gevér fér olika rackvidd. Som till
exempel, sa kanske en installning heter AR 50 Yards medan en annan heter AR 200 Yards. Detta tillater dig att
gora tva separata instéliningar sa de passar dig pa bade langa och korta avstand. Fér att kunna dndra namn pa
en av dina instéliningar. s& maste du 6ppna ATN Obsidian appen och ansluta din telefon eller surfplatta till ditt
sikte.

For att justera ditt gevar med ATN enheten, sa f6lj nedan instruktioner
Justera ditt sikte:

I SYSTEM SETTINGS, vélj PROFILES/ZERO fliken. De viktigaste kategorierna i PROFILE/ZERO ar Current,
others, import from SD card och Export to SD card. Valj Current genom att trycka pa mittenknappen. Dar sa
kommer du att se Zero Reticle. Vi rekommenderar att du fyller ut all ballistisk information, de basta till din
férmaga, innan du borjar att med nollstaliningen. Detta kommer att spara dig tid nar du vill anvanda den ballistiska
kalkylatorn. Ga till Zero the Reticle. Tryck pa OK knappen (Bild) fér att valja att nollstalla harkorset. Du kommer
nu fa se ett korshér sikte. Forsok att halla siktet sa stadigt som méjligt, skjut en gang. Anvand knapparna och
skrollhjulet for att réra det roda harkorset till punkten déar skottet traffade. Samtidigt som du haller det vita
korsharet pa samma plats som du siktade pa. Nar du har placerat det réda harkorset pa punkten som skottet
tréffade, tryck pa OK knappen (Bild). En dialogruta kommer att komma upp med alternativ. Valj Save & Exit.

NOTERING:

Aven om du inte riktigt behéver skjuta en gang for nollistilla ditt sikte sa rekommenderar vi att du
bearbetar processen flera ganger for att du ska vara siker pa att du har nollstallt ratt. Nar du har fatt
erfarenhet av att nollstélla ditt sikte sa borde det inte ta lang tid att nollstilla det.

NOTERING:

For att kunna finjustera din nollstélining, vélj Zero Reticle en gang till. Tryck pa OK knappen (bild) och
vélj sedan Zoom. Zooma in hela végen och skjut. Om ditt sikte &r dir skotten traffade sa flytta det réda
korsharet till samma plats som skottet traffade och sedan tryck pa Exit & Save. Detta kommer sikerstilla
att kollisionen pa skottet ar detsamma pa optisk och inzoomning.

NOTERING:

Innan du nollistéller ditt sikte, vanligen se till att den rétta linstypen &r vald. Du kan kolla detta genom att
ga till System Settings och vilja Settings. Du kommer att se underkategorin Device Type. Vinligen se till
att du har den réatta linstypen till siktet. Detta later systemet att se vilket sikte du faktiskt anvander
(exempel: X-Sight 4K 3-14 eller 5-20).



