INSTALLNING AV TIMER

Pa huvudenheten finns en urtavia som &r graderad fran 1 till
12. Dessa siffror motsvarar den tid i timmar som ljusslingan
onskas vara tédnd.

Nér enheten &r ansluten till spanning lyser en réd lysdiod vid
texten “Tid". Denna diod visar var programmeringsknappen
sitter. Detta &r en sa kallad fouchknapp och reagerar sa fort
ett finger laggs pa dioden.

Légg fingret pa dioden i 1 sekund, slé&pp sedan. Nér fingret
tas fran knappen flyttas dioden pa urtavian ovan ett steg.
Upprepa proceduren tills den lysande dioden &r pa 6nskad
sifira (vilket motsvarar det antal timmar ljusslingan ska lysa
efter det att skymningssensorn tént belysningen). Nér den
roda dioden flyttats ett varv pa urtavlan kommer den till ett
ldge dér ingenting lyser. | detta lage &r skymningssensorn i
AV lage.

Tips! Sag “ett tusen eff' for att fa ratt tidsuppskattning
¢ aven sekund.

INSTALLNING AV SKYMNINGSSENSOR

Lagg fingret pa “Tid" dioden och hall kvar tills dess att alla
lysdioder pa urtavlan lyser. Dessa kommer nu att véxla
mellan 5§ olika ljusstyrkor sa lange fingret ligger kvar pa
touchknappen. Ju kraftigare diodema lyser, desto mindre
ljuskanslig blir sensomn, och den kommer ténda belysningen
senare pa kvéllen. Slapp knappen nér énskat nivalage lyser.
Instéliningen sparas automatiskt.

Instéllningen kan enkelt testas genom att enheten
mérkléggs med nagot material som inte sldpper igenom ljus.
Lysdioderna pa slingan ska da tdndas och sedan slockna
igen da materialet tas bort. Nér inga dioder lyser i urtavian &r
skymningssensorn i AV l&ge och slingan styrs nu enbart
med kommando fran fiirrkontrollen. | detta ldge tands alltsa
inte slingan automatiskt vid skymning, utan maste téndas
nanuellt med AV och PA knappen pa fjarrkontrollen.

FUNKTIONSBESKRIVNING FOR TRADLOS
FJARRKONTROLL

Pa fjérrkontrellen finns féljade symboler:
@ Av/P4 Tander och slécker LED ljusslingan®
+ Okar ljusstyrkan pa LED ljusslingan

= Minskar styrkan pa LED ljusslingan

M Viljer vilken typ av dimningsfunktion som 6nskas.
Steglds eller viixling mellan fasta nivaer

Fjérrkontrollen har en rackvidd pa upp till 100 meter och
drivs av 1 st 23A, 12 Volts batteri. Batteri medfiljer.

ATT VALJA DIMNINGSFUNKTION

Sla pa ljusslingan genom att trycka pa och dérefter en
gang pa Wl . Prova pu att stéinga av ljusslingan genom att
aterigen trycka pa . Om ljusslingan slocknar direkt &r
dimmem instélld | steglége, dvs att den stegar mellan fasta
nivaer vid dimning av ljusstyrkan.

Om ljusslingan i sakta takt tonar ut vid avstédngning sa &r
dimningsfunktionen i steglost I_éi'ge. | detta ldge sker dimningen
steglst genom att trycka pa T~ eller ==. Fér att vixla mellan
steg- och stegldst l&ge, tryck en gang pa M nar LED slingan
ar tand.
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GREIGINAS

MAX-1 ED V 2 Atelhaly
AX-LED V.2 A el
12 Volts fjusslinga med skymningssensor. timer och dimmetr

Produktspecifikation
Typ Genzo MAX-LED V.2 Atelbelysning

Fjarrkontroll Rackvidd: upp till 100 m. Batteri ingér.

LED Ljusslinga 200 cm med 96 st grona ljuskraftiga LED dioder

Stmmf(‘)rbrukni_ng Max: ISOOmA, Min; 6UmA, Standby: 5SmA

Godkénd IP67, Waterproof

LADANS INNEHALL

-1 st LED ljusslinga

200 cm med 96 st grina ljuskraftiga LED dioder

- 1 st huvudenhet

Med inbyggd fimer, skymningssensor och steglés dimmerfunktion
- 1 st tradls fiarrkontroll

- 1 st batteri 23A till fidrrkontrollen

FUNKTIONSBESKRIVNING

Belysningen har en inbyggd skymningssensor som tinder
slingan varje kvéll néar det blir mérkt. LED slingan lyser
sedan i s& manga timmar som den inbyggda timern &r in-
stélid till. Systemet har &ven en inbyggd dimmerfunktion
som styrs av den medfoljande fjamrkontrollen.

Né&r LED slingan &r tand kan ljusslingans ljusstyrka ékas och
sénkas med hjalp av fjarrkontrollen.

Néar LED slingan har ténts av skymningssensomn gar den
inte att stdnga av med hjélp av fiirrkontrollen, utan den
kommer att lysa i det antal timmar timern &r instélld pa.
Fjérrkontrollens PA och AV funktion &r endast aktiv dagtid
eller nar skymningssensorn &r satt i AV age.

Huvudenheten startar alltid LED slingan i det lagsta ljuslaget
for att undvika att slingan behdver sénkas nar ateln limnas
pa natten.

MONTERING

Montera upp LED ljusslingan med lysdioderna nedat runt
onskad yta, och se till att montera slingan sa att varken du
eller skymningssensorn blir stérda av ljusskenet. Anslut
ljusslingans kantakt till huvudenheten och skruva darefter pa
kontaktens skyddshdlje for att f4 en vattentét koppling.

Anslut huvudenehetens batteriklammor till ett 12 volts

batteri*. Réd kldmma till réd pol pa batteriet (+) och svart o Smpa e
kldmma till svart pol (-). Slingan blinkar till en kort stund fér bibattori.

att bekrafta att kopplingen &r korrekt.
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